SAKERHETSDATABLAD Sida 1/6

Kaliumhydroxid l6sning 50 w/v-%
Datum 23.8.2013 Tidigare datum -

1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2

1.21

13
1.3.1

14
14.1

Produktbeteckning
Handelsnamn
Kaliumhydroxid 16sning 50 w/v-%

Produktkod
FF6460 1 L

Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Rekommendation betridffande anvandning

Laboratoriekemikalie.

N&@rmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantor
Oy FF-Chemicals Ab
Box Teollisuustie 4
Postnummer och postkontor  FI-90830 Haukipudas
Finland
Telefon +358 (0)8 5563 193
Telefax +358 (0)8 5563 194
Email ffc@ff-chemicals.fi

Telefonnummer for nodsituationer

Telefonummer, namn och adress

I nddlage kontakta aven giftinformationscentralen, larmnr 112.
Giftinformationscentralen icke-akut: 08-33 12 31

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1

2.2

2.3

Klassificering av amnet eller blandningen

1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1A, H314

Acute Tox. 4, H302

67/548/EEC - 1999/45/EC

C, Xn; R35-22

Markningsuppgifter

Klassificering enligt 1999/45/EG: Starkt fratande. Farligt vid fortaring.

1272/2008 (CLP)

GHSO07 - GHSO05

Signalord Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga fratskador p& hud och 6gon.

H302 Skadligt vid fértaring.

Skyddsangivelser

P260 Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gér latt. Fortsatt att skolja.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (&ven hdret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skélj huden med
vatten/duscha.

Andra faror

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2

Blandningar
LAsning
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Farliga komponenter
CAS/EG och reg. Amnets kemiska namn Koncentration Klassificering
nummer
1310-58-3 Kaliumhydroxid 50 % Xn; R22;C; R35;
Acute Tox. 4, H302 ; Skin Corr.
1A, H314

3.3

Annan information
Forklaringar av R- och H-fraser i kapitel 16.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

4.3

Beskrivning av atgarder vid forsta hjdlpen
Flytta den exponerade ut fran nedsutsade utrymmen. Ta omedelbart av nedsmutsad klddsel.
Raddningspersonalen skall anvénda skyddsutrustning.

Inandning

Flytta den exponerade till rent utrymme med frisk luft. Vid andningsbesvar, flytta personen till frisk luft och se till
att han eller hon vilar i en stallning som underlattar andningen.

Hudkontakt

Vid kontakt, skolj huden omedelbart med rikliga mangder vatten i minst 15 minuter under tiden som férorenade
klader och skor tas av. Uppsok lakare.

Stank i 6gon

Skolj 6gonen omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuters tid - hall 6gonlocken brett isar. Uppsok
Ogonldkare.

Fortaring

Skolj munnen. Framkalla INTE krékning.

De viktigaste symptomen och effekterna, bdde akuta och fordrojda

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Vid exponering eller misstanke om exponering:

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1
5.1.1

5.2

53

Inte brénnbart.

Slackmedel

Lampliga slackmedel

Slackmedlet véljs pd grund av omgivningen.

Sarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medfora

Giftiga rokgaser kan frigbéras vid brand.

Rad till brandbekdampningspersonal

Brandbekampningspersonalen skall anvanda tryckluftsapparat och skyddskladsel.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1

6.2

6.3

Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Omrédet evakueras. Anvand skyddsutrustning. Undvik inandning av dnga och dimma. Undvik kontakt med huden,
6gonen och kladseln.

Miljoskyddsatgarder

Hindra utslapp i avlopp, vattendrag och marken.

Metoder och material for inneslutning och sanering

Sug upp med lampligt material och samla upp i lampliga karl fér att transportera till avfallshantering. Rengoér
nedsmutdase ytor. Ventilera omradet.
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6.4 Hanvisning till andra avsnitt
4, 8, 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for siker hantering
Forhindra spridning av dnga och dimma i luften pd arbetsutrymmen. Undvik inandning av dnga och dimma.
Anvand punktsug och skyddsutrustning.

7.2 Forhdllanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Behallaren ska vara val tillsluten.
7.3 Specifik slutanvandning

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Troskelvarden
1310-58-3 Kaliumhydroxid 2 mg/m3 (15 min)
8.1.2 Annan information om gransvarden
8.1.3 Gréansvarden i andra lander
8.14 DNEL
Inga uppgifter tillgangliga.
8.1.5 PNEC
Inga uppgifter tillgéngliga.
8.2 Begransning av exponeringen
8.2.1 Lampliga tekniska kontrolldtgarder

Arbetsmetoden som foljer god laboratoriehygien och sdkerhetsdirektiv. Adekvat ventilation nédvandig. Tvatta
handerna efter hantering av kemikalien. Tvdtta nedsmutsad klédsel fére ny véndning. N&ddusch och
6gonspolflaska skall finnas pd arbetsplatsen.

8.2.2 Individuella skyddsatgarder
8.2.2.1 Andningsskydd
Andningsskydd.

8.2.2.2 Handskydd

Skyddshandskar (EN 374).
8.2.2.3 Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattsittande skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.
8.2.24 Hudskydd

Arbetskladsel.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Viktig hdlso-, sakerhets- och miljoinformation
9.1.1 Utseende
Vatska

9.1.2 Lukt Inga uppgifter tillgangliga.
9.1.3 Lukttroskel Inga uppgifter tillgéngliga.
9.14 pH-védrde Inga uppgifter tillgéngliga.
9.1.5 Smaltpunkt/fryspunkt Inga uppgifter tillgéngliga.
9.1.6 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Inga uppgifter tillgangliga.

9.1.7 Flampunkt Kan inte tillampas.
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9.1.8
9.1.9

9.1.10
9.1.10.1

9.1.10.2
9.1.11
9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.14.1

9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19
9.1.20
9.2

Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)

Explosiva egenskaper
Nedre explosionsgrans

Ovre explosionsgrins
Angtryck
Angdensitet

Relativ densitet

Loslighet
Vattenloslighet

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur

Viskositet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Annan information

Inga uppgifter tillgangliga.

Ej antandbart.

Inga uppgifter tillgéngliga.
Inga uppgifter tillgangliga.
Inga uppgifter tillgangliga.

Helt 16sligt i vatten.

Kan inte tillampas.

Inga uppgifter tillgangliga.
Inga uppgifter tillgangliga.
Inga uppgifter tillgangliga.
Inga uppgifter tillgéngliga.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivitet

Inga uppgifter tillgangliga.
Kemisk stabilitet

Stabilt vid normala forhallanden.
Risken for farliga reaktioner
Inga uppgifter tillgéngliga.
Forhdllanden som ska undvikas
Inga uppgifter tillgéngliga.
Oférenliga material

Inga uppgifter tillgangliga.

Farliga sonderdelningsprodukter
Inga uppgifter tillgangliga.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

111
11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.14

11.1.5

11.1.6

Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Farligt vid fortaring.

Irritation och fratning

Orsakar allvarliga fratskador pd hud och 6gon. Orsakar allvarliga frétskador som inte genast smartar eller ar

synliga.
Allergiframkallande egenskaper
Ingen klassificering.

Subakut, subkronisk och langvarig toxicitet

Ingen klassificering.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan irritera andningsorganen.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Langvarig exponering kan orsaka hudinflammation.
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11.1.7 Fara vid aspiration

Ingen klassificering.

12. EKOLOGISK INFORMATION

121 Toxicitet
12.1.1 Akvatisk toxicitet
Ingen klassificering.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.2.1 Bionedbrytning
Inga uppgifter tillgéngliga.
12.3 Bioackumuleringsformaga
Inga uppgifter tillgangliga.
124 Rorligheten i jord
Mobilt som vattenlésning.
125 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Inga uppgifter tillgangliga.
12.6 Andra skadliga effekter

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Hantera som farligt avfall enligt lokala och nationella direktiv.
13.2 Avfall fran 6verskott/oanvanda produkter

Avfallsmaterial maste bortskaffas enligt avfallsdirektiv 2008/98/EG samt enligt 6vriga nationella och lokala
bestammelser

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

Landtransport Sjotransport Lufttransport
ADR/RID IMDG/IMO ICAO/IATA
1814 1814

14.2 Officiell
transportbenamning

POTASSIUM HYDROXIDE
SOLUTION

POTASSIUM HYDROXIDE
SOLUTION

14.3 Faroklass for
transport

8

8

14.4 Forpackningsgrupp

—_

I

II

14.5 Miljofaror

Annan information

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det gdller sdkerhet, hilsa och miljo
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REACH-férordning, CLP-férordning.
Gransvarden i luften pd arbetsplatsen.

15.2 Kemikaliesiakerhetsbedémning

16. ANNAN INFORMATION

16.3 Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
. Harmoniserad klassificering enligt CLP-férordning.
16.5 En forteckning 6ver relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser
R22 Farligt vid fortaring.
R35 Starkt fratande.
H302 Skadligt vid fértaring.
H314 Orsakar allvarliga fratskador p& hud och Ggon.
16.6 Utbildningsrad
Hantering av hélsofarliga kemikalier.
16.7 Rekommenderade begransningar
Endast vederboérligt skolad personal far hantera denna kemikalie.
16.8 Ytterligare information tillganglig fran:
Oy FF-Chemicals Ab, Tel +358 8 5563 193
ffc@ff-chemicals.fi

Informationen i detta sdkerhetsdatablad ar baserad pa vart nuvarande kunskapslage och utesluter darfor inte att
négra sarskilda egenskaper kan férekomma.



