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1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

13
1.3.1

14
14.1

Tuotetunniste
Kauppanimi
Johtokyky standardi  25° C (A) 10000 uS/cm (1000 mS/m)

Tunnuskoodi
FF6499 500 ml

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus
MP0112 - Laboratoriokayttd: T&K-laboratoriokaytt®
Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy FF-Chemicals Ab

Katuosoite Teollisuustie 4
Postinumero ja -toimipaikka 90830 Haukipudas
Puhelin 08 5563 193
Telefax 08 5563 194
Sahkoposti ffc@ff-chemicals.fi

Hatapuhelinnumero

Numero, nimi ja osoite

Hatdpuhelinnumero 112, yleinen hatanumero. (09) 471977 tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS,
Tukholmankatu 17, 00290 HELSINKI, tai PL 790, 00029 HUS.

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1

2.2

2.3

Aineen tai seoksen luokitus

Tata ainetta ei ole Euroopan unionin lainsaddannoén mukaan luokiteltu vaaralliseksi.

Merkinnat

Ei vaarallinen aine kansainvalisen harmonisoidun luokitus- ja merkitsemisjarjestelman (GHS:n) mukaan.
Tuotetta ei tarvitse merkitéd EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten sdaddsten mukaan.

Muut vaarat

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2

Seokset
Ei sisdlla vaarallisia aineosia asetuksen (EY) N:o 1271/2008 mukaan.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1
4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretadn raittiiseen ilmaan.

Iho
Jos tuotetta joutuu iholle, sitd on huuhdeltava hyvin vedella.

Roiskeet silmiin
Silmat huuhdeltava vedella varotoimenpiteena.

Nieleminen
Juotava 1 tai 2 lasillista vettd. Otettava yhteytta laakariin, mikali esiintyy oireita.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
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5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

53

54

Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Kdyta ymparistéon sopivia sammutusmenetelmia.
Sammutusaineet, joita ei pida kdayttaa turvallisuussyista
Tuote on yhteensopiva tavanomaisten sammutusaineiden kanssa.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tietoa ei ole kaytettavissa.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Tulipalossa kaytettdva paineilmalaitetta.

Muita ohjeita

Kaasut/hdyryt/sumut hajotetaan suihkuttamalla vettd. Estettdvda sammutusvesien padsy saastuttamaan pinta-
tai pohjavesijarjestelmia.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Henkildkunta on valittdmasti evakuoitava turvallisille alueille.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Estettdva tuotteen padsy viemaristoon.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Suuret vuodot pitda koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) havittamista varten.

Viittaukset muihin kohtiin

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

7.3

Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet
Yleinen ty6hygieniakaytanto.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava huoneenlampdtilassa.

Erityinen loppukaytto

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.3

Valvontaa koskevat muuttujat
Ei sisdlla aineita, joille on annettu enimmaispitoisuusrajoja.

Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Kasiteltdva hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytanndn mukaisesti.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus

Hengityksensuojain, jos hdyrya tai sumua padsee ilmaan.
Kasiensuojaus

EN 374:n mukaiset suojakdsineet.

Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit

Ihonsuojaus

Laboratoriotakki,Pitkéhihainen vaatetus
Ymparistoaltistumisen torjuminen

Estettdva tuotteen padsy viemaristoon.
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9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1
9.1.1

9.1.2
9.1.3
9.14
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9

9.1.10
9.1.10.1

9.1.10.2
9.1.11
9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.14.1

9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19
9.1.20
9.2

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Neste, variton

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kichumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut)
Rdjahdysominaisuudet

Alempi rdjahdysraja

Ylempi rdjahdysraja
Hoyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampaétila
Hajoamislampétila

Viskositeetti

Rdjahtavyys

Hapettavuus

Muut tiedot

hajuton

Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
0,9978 kg/I

liukenee

Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Tietoa ei ole kaytettavissa.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1
10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktiivisuus
Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili tavallisessa ymparistén lampétilassa ja paineessa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.

Viltettavat olosuhteet

Tietoa ei ole kaytettavissa.
Yhteensopimattomat materiaalit
tietoja ei ole kaytettavissa
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoa ei ole kaytettavissa.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111
11.1.1

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys
Tietoa ei ole kaytettavissa.




KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4/5

Johtokyky standardi 25° C (A) 10000 pS/cm (1000 mS/m)
Paivays: 3.11.2017 Edellinen paivays: -

11.1.2

11.1.5

11.1.6

11.1.7

Arsyttivyys ja syovyttivyys
Tuotetta ei pidetd ihoa arsyttdvana EU:n luokituskriteerien mukaan.
Tuotetta ei pideta silmia drsyttédvana EU:n luokituskriteerien mukaan.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessa ilmenevaksi myrkyksi, kerta-altistuminen.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessa ilmenevaksi myrkyksi, toistuva altistuminen.
Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa koskevaa luokitusta.

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121
12.1.1

12.1.2

12.2
12.2.1

12.2.2

123

124

125
12.6

Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesielidille
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Myrkyllisyys muille elidille
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Kemiallinen hajoavuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Biokertyvyys

Tietoa ei ole kaytettavissa.
Liikkuvuus maaperdassa
Tietoa ei ole kaytettavissa.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muut haitalliset vaikutukset

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1
13.2

Jatteiden kasittelymenetelmait

Jatteet jaannoksista / kayttamattomista tuotteista
Tuote on havitettava laboratoriokemikaalina paikallisten saaddsten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT
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Maakuljetukset Merikuljetukset IImakuljetukset
ADR/RID IMDG/IMO ICAOQ/IATA

14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa
kaytettdva virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

14.4 Pakkausryhma

14.5 YmpadristOvaarat

Muut tiedot Ei vaarallisuusluokitusta
kuljetusmaaraysten mukaan.
14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen 11 liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadanto
Direktiivi 96/82/EY ei koske

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

16. MUUT TIEDOT

16.4 Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa
ASETUS (EY) N:o 1272/2008

16.6 Tyontekijéiden koulutus

Jarjestettdva riittdvasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttajille.
16.7 Kayttorajoitukset

Ei erityisia rajoituksia.
16.8 Lisatiedot

Oy FF-Chemicals Ab puh 08 5563 193

ffc@ff-chemicals.fi

Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispadivana eika
niitd saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi.



